
1/ Развийте дистанционерите, като в задната им 

част поставете винтчетата от комплекта. Свържете 

обратно двете части на окачвачите през отворите на 

картината, като частта с винтчето, трябва да се 

намира на задната страна на изделието.

2/ Поставете картината с четирите държача и 

винтчета на стената, която желаете. С молив внима-

телно отбележете местата, където попада острата 

част на всеки винт.

ИНСТРУКЦИИ 
ЗА МОНТАЖ НА АКРИЛНО СТЪКЛО

ДИСТАНЦИОНЕРИ ТИП "ТАПА"
При този вид, вие ще получите картина с предварително направени от нас отвори в 

четирите края на изделието. Отворите са с диаметър от 8мм.

3/ Върху отбелязаните места направете отвори с 

широчина от 4мм, като в тях поставите дюбелите от 

комплекта. Вашата картина е готова за окачане, 

остава само да положите винтовете в дюбела.
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1/ Към всеки дистанционер поставете винт от 

комплекта. След това положете дистанционерите в 

горната и долната част на картината. Обърнете 

внимание, че конзолите в комплекта са 2 горни и 2 долни.

2/ Поставете картината с вече сложените окачвачи 

на стената, която желаете и отбележете местата за 

пробиване.

ИНСТРУКЦИИ 
ЗА МОНТАЖ НА АКРИЛНО СТЪКЛО

ДИСНТАНЦИОНЕР СТЪКЛОДЪРЖАЧ
При този вид, вие ще получите 2 горни и 2 долни окачвача/конзоли. 

Горните дистанционери са пружинни, като така позволяват повдигане, за да се постави 

картината. Долните държачи са стационарни - неподвижни.

3/ В направените отвори фиксирайте дюбелите от 

комплекта и след това вашата картина е готова за 

окачване.
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